
Spannvorrichtung Auprofil für  Crashbox  Automobileindustrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium – Profil wird auf einer CNC 5 Achs - Haas Maschine aufgespannt und das innere 5 Kammer 

System in der Tiefe (Stege werden herausgefräst) freigefräst.  25 Stück in der Stunde. 

Aluminium – Profil wird dann als Crashbox in die innere Stoßstange von in das Fahrzug Volovo 

eingeschweißt.  

Auszug aus Wikipedia: 

Crash-Box (Fahrzeugkollision), eine Energie absorbierende Vorrichtung installiert, um die Reparaturkosten 

bei langsamen Fahrzeugkollisionen zu reduzieren 

Crash-Box (Stagecraft), ein Gerät für die Bühnentechnik, das einen Crash- oder Kollisions-Sound-Effekt 

reproduziert.  Crash-Getriebe, nicht synchronisiertes Automobilgetriebe 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Funktion einer Crashbox von ausschlaggebender 

Bedeutung ist das Stauchverhalten, da bei einem Auf 

fahrunfall die Crashbox dazu dient, die Bewegungsenergie 

durch eine kontrollierte Deformation abzubauen und 

somit wie ein Schockabsorber wirkt. Diesbezüglich wird 

ein gleichmäßiges Faltbild ohne die Entstehung von Rissen 

gefordert. Das Bild zeigt, dass der Werkstoff AlSi10MnMg dies 

in allen Punkten gerecht wird. 

 


